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COLOR: Negro/ Gris

TIPO: Zapato
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@ APLIQUES:

Los detalles en TPU en alto relieve proporcionan refuerzo
estructural y aumentan la durabilidad del material.

€) CORTE EXTERNO:

Tejido de poliéster mesh con alta resistencia a la
penetracion y absorcion de agua, optimizado para
garantizar proteccion y confort.

9 FORRO INTERNO:

Fabricada en tejido 3D mesh de poliéster 100%,
ofreciendo excelente control de temperatura vy
comodidad dentro del calzado. Incorpora propiedades
antibacterianas para una mayor higiene y garantiza una
alta resistencia al desgaste interno, optimizando la
durabilidad del producto.
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Q CONTRAFUERTE:

Lamina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que
suministra alta proteccion al talon.

© suELA:

Entresuela en poliuretano termoplastico expandido
(ETPU), con patin en caucho resistente a altas
temperaturas por contacto (PC), antideslizante,
impermeable, flexible, liviana, aislante térmica,
formulada especialmente con excelente resistencia a los
hidrocarburos y propiedades dieléctricas.

Bidensidad elaborada en poliuretano (ETPU-CAUCHO)

Dureza parte externa piso (CAUCHO): 65 shore A.
Dureza parte entresuela (ETPU): 30 shore A.
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Suela en
Poliuretano
(ETPU +
CAUCHO)
Talla: 35-45

O PUNTERA:

Puntera de composite resistente al impacto y a la
compresion.

@ PLANTILLA:

Interna (K): Lamina textil resistente a la perforacion de
calibre 4 - 4.2 mm.

Externa (PLA): Planticonfort, fabricada en poliuretano
Hi-Poly, proporciona maxima flexibilidad y comodidad al
caminar. Incorpora agentes antibacterianos y carbon
activado para mayor higiene y frescura.
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- NORMATIVA TECNICA

RESISTENCIA A LA ABRASION DE LA SUELA
NORMA: |SO 20345:2021
REQUISITO: Perdida de material debe ser menor o igual a 250 VISITA NUESTRO

mma3. SITIO WEB

RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA SUELA

NORMA: SO 20345:2021

REQUISITO: Incremento maximo de 4mm en 30,000 ciclos de
flexion.

90°

RESISTENCIA A LA PERFORACION
NORMA: SO 22568:2019 / ISO 20345:2021
REQUISITO: Resistencia minima de 1.TOON

RESISTENCIA A RIESGOS ELECTRICOS EURGPEA AMERCANA LONGITUD
NORMA: ASTM F 2412-18A 'y F 2413-18.
REQUISITO: Aplicacion de 18 Kv durante 1 minuto, corriente en 35 5 235
fuga no mayor a1 mA, sin disrupcion. 36 6 248
; 37 6,5 255
RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESION RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO e 75 26.2
NORMA: ISO 20345:2021 / 1ISO 22568-2:2019 NORMA: ISO 20345:202] 29 s %65
REQUISITO: Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la REQUISITO: Resistencia por contacto 300°C 40 g5 S
compresion de 15 KN. ’ ’
41 95 27,5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS 42 10 285
NORMA: |SO 20345:2021 NORMA: |SO 20345:2021 43 10,5 28,8
PESO CALZADO (1PIE): 509 gr/TALLA 41 REQUISITO: aumento de volumen < 12%. 44 1,5 295
45 12 30,2
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Diseflados para ofrecer proteccion en entornos laborales,

LIMPIEZA REGULAR

Retira la suciedad y el polvo después de cada uso. Puedes usar
un pafno hiumedo o un cepillo suave para limpiar la superficie
del calzado, especialmente si estd hecho de cuero o materiales
sintéticos. Dejar secar en un lugar ventilado y lejos del sol.

EVITAR PRODUCTOS QUIMICOS CORROSIVOS:

Si trabajas en entornos donde hay productos quimicos, limpia
los zapatos inmediatamente si entran en contacto con
sustancias corrosivas para evitar que danen los materiales.

combinando el estilo y comodidad de un calzado deportivo
con las caracteristicas de seguridad industrial.

Son ideales para trabajos que requieren movilidad, como en
almacenes, logistica, construccioén ligera y mantenimiento.
Ofrecen proteccién contra impactos con punteras de
seguridad, suelas antideslizantes y resistencia a perforaciones,
sin sacrificar ligereza y confort.

VIDA UTIL

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus
necesidades de seguridad.

No someter continuamente a condiciones de humedad
critica, temperaturas o agentes quimicos o bacterioldgicos.

No usar el calzado estando humedo, ni para fines deportivos

o actividades no especificas.

Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombira,

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue . , . .
jamas coloque el calzado junto a fuentes intensas de calor.

disefado.
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